
 
 

 
FICHE TECHNIQUE  

Réf. x0XLTxx 
Canules de trachéotomie extra-longues XLT™ 

 
 

       
 
 
 
1.    Renseignements administratifs concernant l’entreprise 
 

Date de mise à jour : 06.03.17 
Date d’édition : 21.04.06 

 1.1 Nom : MEDTRONIC France SAS 
 

 

 1.2 Adresse complète : 
27/33 quai Alphonse Le Gallo  
92513 Boulogne Billancourt  
FRANCE 

Tel: +33 (0) 1 55 38 17 00 
 
Site internet : www.medtronic.fr 

 1.3 Coordonnées du correspondant 
matériovigilance : 
Service Affaires Réglementaires 
/Matériovigilance Medtronic France SAS 
 

Tel : ++33 (0) 1 55 38 17 00 
 
e-mail : affaires.reglementaires@medtronic.com 

 

2. Informations sur dispositif ou équipement 
 2.1 Dénomination commune : Canules de trachéotomie UU 

  
 2.2 Dénomination commerciale : Canules de trachéotomie Shiley™ Tracheosoft™ XLT™ 

 
 2.5 Classe du DM :  

 
GMDN 
 
Directive de l’UE applicable : 

Selon Annexe n° 
Numéro de l’organisme notifié :  
 
Date de première mise sur le marché dans l’UE :  
 
Fabricant du DM :  
 

IIb 
 
35404 
 
93/42/EEC 
IX 
TUV0123 
 
Décembre 05 
 
Covidien LLC USA 
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 2.6 Descriptif du dispositif (avec photo, schéma, dimensions, volume, …) :  

 

REF 
Avec ball. 

REF 
Sans ball. 

REF 
Chemise 
interne 

∅int 
mm 

∅ext 
mm 

Longueur 
Totale 
mm 

Longueur 
Proximale 

mm 

Longueur 
Radiale 

mm 

Longueur 
Distale 

mm 

Ø Volume 
résiduel 

mm 

50XLTCD 
50XLTCP 
60XLTCD 
60XLTCP 
70XLTCD 
70XLTCP 
80XLTCD 
80XLTCP 

50XLTUD 
50XLTUP 
60XLTUD 
60XLTUP 
70XLTUD 
70XLTUP 
80XLTUD 
80XLTUP 

50XLTIN 
50XLTIN 
60XLTIN 
60XLTIN 
70XLTIN 
70XLTIN 
80XLTIN 
80XLTIN 

5.0 
5.0 
6.0 
6.0 
7.0 
7.0 
8.0 
8.0 

9.6 
9.6 
11 
11 

12.3 
12.3 
13.3 
13.3 

90 
90 
95 
95 

100 
100 
105 
105 

5 
20 
8 

23 
12 
27 
15 
30 

37 
37 
38 
38 
39 
39 
40 
40 

48 
33 
49 
34 
49 
34 
50 
35 

29 
29 
31 
31 
35 
35 
35 
35 

 

 

                 
 
 
• Canules de trachéotomie :  

o avec ballonnet basse pression 
o sans ballonnet basse pression 
o chemise interne à usage unique  

pouvant grâce aux longueurs distales et proximales appareiller des patients ayant une anatomie 
particulière (cou épais, trachée longue…).  
 
• La chemise interne souple et jetable réduit le risque infectieux et facilite les soins.  
• La collerette souple améliore le confort. 
 
• Produit à patient unique (ne devant être utilisé que pour un seul patient). 
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 2.7 Références Catalogue :  

 
REFERENCES :  x0XLTxx 
 
               Conditionnement / emballages 
               UCD (Unité de Commande) : 
 
                     CDT (Multiple de l’UCD) : 
 
               QML (Quantité minimale de livraison) : 

1 Unité   
 
 
 

1 Unité 

1 Unité 
 
                        Descriptif de la référence :  
 Canules de trachéotomie Extra-longues avec 

extension distale ou proximale, avec ou sans 
ballonnet 

 

 Livrée avec chemise interne à usage unique 
x0XLTIN à raccord 15mm, mandrin d’intubation 
et attache de trachéotomie TTH ajustable pour 
une bonne fixation  

 

 
 
REFERENCE : x0XLTIN 
 
               Conditionnement / emballages 
               UCD (Unité de Commande) : 
 
                     CDT (Multiple de l’UCD) : 
 
               QML (Quantité minimale de livraison) : 

10 Unités   
 
 
 

10 Unités 

10 Unités 
 
                        Descriptif de la référence :  
 Chemises internes pour canule XLT à usage unique  
 Raccord 15 mm femelle  

 

 

 
 2.8 Composition du dispositif et Accessoires : 

 
 ELEMENTS   

--- 
--- 
--- 
--- 

MATERIAUX   
Tube PVC souple et transparent 

thermosensible 
Collerette PVC souple 
Chemise interne PolyEthylène 
Bande de fixation Coton extensible doux 

doublé de laminé de mousse 
avec fermeture Velcro® 

    
 
Pour les composants susceptibles d’entrer en contact avec le patient et/ou les produits administrés, 
précisions complémentaires : 

 Absence de latex 
 Présence de  (DEHP) 
 Absence de produit d’origine animale ou biologique (nature, …) 

 
Dispositifs et accessoires associés à lister. (en cas de consommables captifs notamment) 
N/A 
 

 
 2.9 Domaine - Indications : 

Domaine d’utilisation (selon liste Europharmat) :  
Indications (selon liste Europharmat) : 
 
Pour toute information complémentaire sur les indications se reporter au fichier pdf « Conditions de 
conservation, stockage, sécurité d’utilisation, conseils d’utilisation et informations complémentaires » 
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3. Procédé de stérilisation :  
  DM stérile :                   OUI 

Mode de stérilisation du dispositif : OXYDE D’ETHYLENE 
Péremption ; 60 mois 
 

 
4. Conditions de conservation  et de stockage  
  Conditions normales de conservation & de stockage 0 - 35°C 

Précautions particulières  Conditions sèches à l’abri du soleil 
Durée de la validité du produit  60 mois 
Présence d’indicateurs de température s’il y a lieu. Non 

 
5. Sécurité d’utilisation  
 5.1  Sécurité technique : Voir notice d’utilisation. 

 
 
6. Conseils d’utilisation  
 6.1 Mode d’emploi :  

Voir notice d’utilisation 
 6.2 Indications : (destination marquage CE)   
 6.3 Précautions d’emploi : Se rapporter à la notice en annexe  
 6.4 Contre- Indications : 

Absolues et relatives. Se rapporter à la notice en annexe  
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8. Liste des annexes au dossier (s’il y a lieu) Notice d’utilisation 
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