
 1/3 

 
 

 

FICHE TECHNIQUE 
Tubulure SCD ™ 

 
 
 

1.    Renseignements administratifs concernant l’entreprise 
 

Date de mise à jour : Novembre 2018 
Date d’édition : 20 Novembre 2012 

 1.1 Nom : CARDINAL HEALTH France 506  

 1.2 Adresse complète : 
CARDINAL HEALTH France 506                                         
52 RUE DE LA VICTOIRE TMF POLE                          
75009 PARIS 

Tel : 09 70 26 16 33 

Fax : 09 70 26 16 20 

 1.3 Coordonnées du correspondant matériovigilance :  
Armelle Guillaumie 

Tel : 09 70 26 16 14 

Fax : 09 70 14 16 20  

Email : materiovigilance@cardinalhealth.com 
 

 

2. Informations sur dispositif ou équipement 
 2.1 

Dénomination commune : Accessoires Compression Pneumatique Intermittente 

  

 2.2 
Dénomination commerciale : Tubulures de conneion 

 

 2.3 
Code nomenclature :   GMDN 44762 

 

 2.4 
Code LPPR* (ex TIPS si applicable) : Non Applicable 

   

 2.5 
Code CLADIMED (si possible) : N/A 

Classe du DM :     Classe 1 

Directive de l’UE applicable :    93/42/CEE 

Selon Annexe n° :  II 

Numéro de l’organisme notifié :  TÜV, 0123 

 

Date de première mise sur le marché dans l’UE :  2004 

 

Fabricant du DM : COVIDIEN LLC 
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 2.6 • Descriptif du dispositif (avec photo, schéma, dimensions, volume, …) :  

 
   

Description :  
 

• Tubulure de raccordement du compresseur SCD vers les manchons EXPRESS ou COMFORT. 

 

 

           
 

• Dimensions : 
 

Tubulures SCD et AV Impulse     
Unité de 

commande  
Unité de 
Livraison  

9528 Tubulure SCD EXPRESS / 700   Tubulure Exp => Exp 1 paire 1 boite 

9595 Extension SCD EXPRESS / 700   Tubul 1,2 mètre => 9528 Exp => Exp 1 paire 1 boite 

9918 Tubulure Resp => Exp   Tubulure Resp => Manc Exp 1 paire 1 boite 

9995 Extension SCD EXPRESS / 700   Tubul 1,2 mètre => 9918 95 cm 1 paire 1 boite 
 
 

• Tubulure en PVC – Transparent 

• Absence de latex. 
 
 

 
 

 
2.7 Références Catalogue :  

 

Référence du carton : 295250 
 

Tubulures SCD et AV Impulse         

9528 Tubulure SCD EXPRESS   Tubulure Exp => Exp 1 1 

9595 Extension SCD EXPRESS   Tubul 1,2 mètre => 9528 Exp => Exp 1 1 

9918 Tubulure Resp => Exp   Tubulure Resp => Manc Exp 1 1 

9995 Extension SCD EXPRESS   Tubul 1,2 mètre => 9918 95 cm 1 1 
 

 
 2.8 Domaine - Indications : 

 
Connexion des manchons COMFORT ou EXPRESS avec le système de compression pneumatique Intermittente. 
 

 

 

3. Procédé de stérilisation :  

  DM stérile        Non              
Mode de stérilisation du dispositif :  
 
Pas de stérilisation 
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4. Conditions de conservation  et de stockage  

  Ne pas immerger – risque d’humidifier le compresseur 
Durée de la validité du produit : Pas de date de limite 
Présence d’indicateurs de température s’il y a lieu. Non 

   

 

5. Sécurité d’utilisation  

 5.1  Sécurité technique :   
 

Ne pas les percer – fuite d’air et mise en alarme du compresseur 
 
 
 

 5.2 Sécurité biologique (s’il y a lieu) : - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


